
	
	


	
			
			


		Kompozit Atık Toplama Üniteleri
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		•	WPC latalar su geçirmez, şişme yapmaz, alev almaz, çürümez, darbelerden etkilenmez, leke tutmaz, temizlenmesi kolay, hava şartlarına dayanıklı, bakteri barındırmaz bir üründür. WPC lataların tamamı renklidir, zımparalandığında rengini muhafaza eder, boya gerektirmez.
•	Atık ünitelerinin metal aksamları, dış hava şartlarına dayanıklı elektrostatik polyester toz boyalıdır. 220˚C’de fırınlanarak, dış ortamda kullanıma uygun hale getirilmiştir.	
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				Açıklama
		Kompozit Latalı  Metal profil çatılı Atık Toplama Ünitesi
 
 

	WPC latalar su geçirmez, şişme yapmaz, alev almaz, çürümez, darbelerden etkilenmez, leke tutmaz, temizlenmesi kolay, hava şartlarına dayanıklı, bakteri barındırmaz bir üründür. WPC lataların tamamı renklidir, zımparalandığında rengini muhafaza eder, boya gerektirmez.


	Atık ünitelerinin metal aksamları, dış hava şartlarına dayanıklı elektrostatik polyester toz boyalıdır. 220˚C’de fırınlanarak, dış ortamda kullanıma uygun hale getirilmiştir.


 

	
 

	
En cm

	
Boy cm

	
Yükseklik cm


	
Net Ayaktan Ayağa Ölçüler

	
140

	
200

	
200


	
Renk

	
Metal Aksam siyah,

Kompozit lata kahverengi veya kızıl




 
	

		
	
	
	
	



